
SVB-DEK È UN DECARBONATATORE DOTATO DI RESINA A 
SCAMBIO IONICO RIGENERABILE ED AGISCE SULLA DUREZZA 
TEMPORANEA DELL’ACQUA (pH non stabile). È PARTICOLARMENTE 
INDICATO PER I SISTEMI VENDING, FORNI CON PRODUZIONE DI 
VAPORE ,SISTEMI DI LAVAGGIO E RAPPRESENTA UNA VALIDA ED 
EFFICACE ALTERNATIVA ALLE TRADIZIONALI CARTUCCE USA/
GETTA. RIDUCE LA CONCENTRAZIONE DI GESSO.

SVB-DEK IS A REGENERABLE CARTRIDGE EQUIPPED WITH A ION 
EXCHANGE RESIN AND IT ACTS ON THE TEMPORARY HARDNESS 
OF THE WATER (not stable pH value). IT IS PARTICULARY SUITABLE 
FOR VENDING SYSTEMS,OVEN WITH STEAM PRODUCTION AND 
PROFESSIONAL WASHING SYSTEMS. IT IS A AN EFFECTIVE 
ALTERNATIVE TO TRADITIONAL DISPOSABLE SOFTENING 
CARTRIDGE. CAN REDUCE CALCIUM SULFATE.

SVB Dek
ADDOLCITORE RIGENERABILE

REGENERABLE WATER SOFTNER

CODICE ALTEZZA DIAMETRO PESO

CODE HEIGHT DIAMETER WEIGHT

SVB-DEK10 512 mm 219 mm 11 kg

SVB-DEK15 512 mm 271 mm 16 kg

SVB-DEK25 662 mm 271 mm 25 kg

MISCELATORE
DELLA DUREZZA

(OPZIONALE)

HARDNESS
MIXER

(OPTIONAL)
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DUREZZA\Hardness CAPACITA’\Capacity (lt)*

°dTH °F SVB DEK10 SVB DEK15 SVB DEK25

7 12 12500 18750 31250

10 18 8330 12500 20830

12 21 7140 10715 17855

14 25 6000 9000 15000

17 30 5000 7500 12500

20 35 4285 6430 10715

*Per il solo lavaggio, la capacità andrà ridotta del 20%



L’addolcitore SVB-DEK è un’ottima alternativa alle cartucce usa e 
getta tradizionali, con la differenza che SVB-DEK è rigenerabile e non 
va quindi gettato dopo l’esaurimento della funzionalità delle resine 
contenute al proprio interno.

SVB-DEK water softener is an excellent alternative to traditional disposable 
cartridges, but SVB-DEK is REGENERABLE and therefore does not 
become waste after functionally of the resins it contains has run out.

Nella versione di base, SVB-DEK eroga in uscita solo acqua 
prossima a zero gradi francesi di durezza, ma può essere dotato di 
kit di miscelazione della durezza (KSVB - opzionale), consentendo 
l’erogazione di acqua in uscita con durezza variabile in funzione 
dell’impostazione del miscelatore.

In the basic version, SVB-DEK releases water with hardness close to zero 
French degrees, but it can be equipped with a hardness mixing device 
(KSVB - optional), which allows the outlet of water with variable hardness, 
depending on the mixer setting by the user or by technician.

Per la misurazione dell’effi cienza del SVB-DEK utilizzare il kit di 
misurazione Alcalinità KIT AM.

To measure the effi ciency of SVB DEK, use the alcalinity measurement kit 
KIT AM

SVB Dek
ADDOLCITORE RIGENERABILE

REGENERABLE WATER SOFTNER

CODICE PRESSIONE TEMPERATURA RACCORDI IN/OUT

CODE PRESSURE TEMPERATURE IN-OUT FITTINGS

SVB DEK 10 2 - 6 bar 2° - 50°C 3/4” - 3/4”

SVB DEK 15 2 - 6 bar 2° - 50°C 3/4” - 3/4”

SVB DEK 25 2 - 6 bar 2° - 50°C 3/4” - 3/4”

Dati tecnici

Su richiesta, i raccordi di collegamento possono essere forniti con misura 3/8”
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