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KDP
KIT di prelievo acqua per addolcitori
Water sampling kit for water softeners 

Il kit di prelievo KDP può essere installato su tutti gli addolcitori Balugani con connessioni di uscita 3/4”. Questo semplice, 
ma utilissimo dispositivo, consente di prelevare acqua addolcita in uscita dall’addolcitore, senza dover ricorrere a 
rimozione di raccordi o tubi.
Dal rubinetto di prelievo di questo kit verrà prelevata acqua per permettere di misurarne la durezza attraverso un idoneo 
test facilmente reperibile in commercio e che può essere fornito da Balugani S.r.l.. In questo modo sarà possibile tenere 
sotto controllo l’efficienza e la funzionalità dell’addolcitore. L’acqua addolcita prelevata attraverso questo kit può 
essere utilizzata anche nelle macchine erogatrici di bevande solubili, come quelle per orzo e ginseng,  evitando dannose 
incrostazioni calcaree.
Il kit di prelievo KDP può essere installato semplicemente anche su un addolcitore Balugani già in vostro possesso che 
ne è sprovvisto.

The KDP withdrawal kit can be installed on all Balugani softeners with 3/4’ outlet connections.This simple, but very useful device 
allows you to draw softened water out of the softener without having to remove fi ttings or pipes.
Water will be drawn from the tap of this kit so that its hardness can be measured by means of a suitable test that is readily available 
on the market and can be supplied by Balugani S.r.l.. In this way it will be possible to monitor the efficiency and functionality of 
the softener. The softened water drawn through this kit can also be used in dispensing machines for soluble drinks, such as those 
for barley and ginseng, avoiding harmful limescale build-up.
The KDP withdrawal kit can also simply be installed on an existing Balugani softener that does not have it.



KSA
KIT ALLARME SALE

SALT ALARM KIT

KDRF
KIT DISINFEZIONE RESINE

CHLORINE PRODUCER

La disinfezione periodica con cloro delle resine è particolarmente consigliata per evitare lo sviluppo di batteri nelle 
resine dell’addolcitore, che influirebbe negativamente sulle caratteristiche e sulla qualità dell’acqua. I nostri sistemi di 
disinfezione delle resine, producono cloro attraverso l’elettrolisi della salamoia aspirata dal serbatoio dell’addolcitore 
durante la fase di rigenerazione delle resine; il coloro prodotto entra in contatto con la colonna di resine a scambio 
ionico dell’addolcitore, garantendo l’ottimale processo di disinfezione. Il cloro in eccesso viene poi espulso durante la 
fase di risciacquo delle resine attraverso lo scarico dell’addolcitore. Questo dispositivo viene alimentato e comandato 
direttamente dalla valvola di controllo dell’addolcitore.  I kit di disinfezione delle resine possono essere installati in 
qualsiasi momento, anche dopo l’acquisto di un addolcitore..

Periodic chlorine disinfection of the resins is particularly recommended to avoid the development of bacteria in the softener 
resins, which would adversely affect water quality and characteristics. Our resin disinfection systems produce chlorine through 
electrolysis of the brine drawn from the softener tank during the resin regeneration phase; the chlorine produced comes into 
contact with the column of ion exchange resins in the softener, ensuring the optimal disinfection process. Excess chlorine is 
then expelled during the resin fl ushing phase through the softener drain. This device is fed and controlled directly from the water 
softener control valve.  Resin disinfection kits can be installed at any time, even after the purchase of a softener.

Il kit allarme sale è un dispositivo che rileva e segnala l’approssimarsi dell’esaurimento del sale nel tino della salamoia 
dell’addolcitore, prevenendo inutili rigenerazioni delle resine senza sale o con concentrazione della salamoia insuffi ciente. 
Quando il dispositivo rileva un livello molto basso di sale o la sua assenza, sul display dell’addolcitore comparirà il 
messaggio di bassa concentrazione della salamoia, con ripetuto segnale sonoro. L’allarme resterà attivato senza alcuna 
possibilità di reset da parte dell’operatore e si disattiverà solo quando verrà ripristinato il corretto livello di sale nel 
tino della salmoia dell’addolcitore. Il kit allarme sale non può essere installato dopo l’acquisto dell’addolcitore, ma va 
richiesto esplicitamente in fase di ordine dell’addolcitore.

The salt alarm kit is a device that detects and signals the approach of salt depletion in the softener’s brine vat, preventing 
unnecessary regeneration of resins without salt or with insuffi cient brine concentration. When the device detects a very low salt 
level or absence, the low brine concentration message will appear on the softener’s display, with a repeated beep. The alarm 
will remain activated without any possibility of reset by the operator and will only deactivate when the correct salt level in the 
softener’s brine vat is restored. The salt alarm kit cannot be installed after the purchase of the softener, but must be explicitly 
requested when ordering the softener.

KDRFA Per modelli BAV-BAVK-BHWR-AVT-AVF-ADR-LUNA

KDRFC Per tutti i modelli YDRA 

KDRU Dispositivo disinfezione resine universale 


